
APEXEL 双眼鏡 , 単眼鏡
取扱い開始のご案内

【 単 眼 鏡  】・・・用途の広い単眼鏡  ( 旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。)

【 双 眼 鏡  】・・・用途の広い 10倍  双眼鏡   ( 旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。)

防水仕様  (APL-12X50ED は防水等級 IPX7 相当。APL-10-20X50Z は防水等級 IPX4 相当。)
ズーム機能  (10 倍～ 20 倍 (APL-10-20X50Z)、20 ～ 40 倍 (APL-JS2040XJJ04) の倍率の調整が可能です。)

BaK4 プリズムとマルチコーティングレンズ
( レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94％～ 99.5％。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。)
防水仕様   ( APL-PB10X25N は防水等級 IPX4 相当。APS-RB10X42W は防水等級 IPX7 相当。)

N E W S  R E L E A S E 発売日
2022 年 10 月 28 日

市場想定価格：

希望小売価格：

製品に関するお問い合わせ :

イメージング事業部商品部商品企画課

（月曜～金曜 9:00 ～ 17:00 土、日、祝祭日、夏季休業日、年末年始を除く）0120-665-993
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-2　ヤクシビル 2F

APL-12X50ED

APL-JS36XJJ04

APL-PB10X25N

APL-JS20-40XJJ04

APS-RB10x42W

APL-10-20X50Z

【APL-PB10X25N】
倍率：10倍
接眼レンズ直径：16㎜
対物レンズ径：25㎜
実視界：6.2°
1000m先視界：112m/1000m
焦点距離：5m
瞳径：2.5㎜
プリズム材質：BaK4
商品サイズ：107×97×50㎜
重量：266g
付属品：ケース、クロス、ストラップ 

【APL-12X50ED】 
倍率：12倍 
接眼レンズ直径：23㎜ 
対物レンズ径：50㎜
実視界：5.5°
1000m先視界：96m/1000ｍ 
焦点距離：3m~
瞳径：4.2㎜
プリズム材質：K9光学ガラス、BaK4 
商品サイズ：167×84㎜
重量：493g
付属品：ケース、クロス、ストラップ 

【APL-JS36XJJ04】 
倍率：36倍 
接眼レンズ直径：10㎜ 
対物レンズ径：36㎜
実視界：5.3°
1000m先視界：90m/1000m 
焦点距離： 5m~
瞳径：2㎜ 
プリズム材質：K9光学ガラス
商品サイズ：200×50㎜
重量：253g
付属品：スマートフォンアダプター
三脚、アイカップ、ケース、クロス

【APL-10-20X50Z】
ズーム倍率：10-20倍
接眼レンズ直径：21㎜
対物レンズ径：50㎜
実視界：4.3°-3°
1000m先視界：75-52m/1000m
焦点距離：2m~
瞳径：5~2.5㎜
プリズム材質：BaK4
商品サイズ：188×81㎜
重量：493g
付属品：ケース、クロス、ストラップ

【APL-JS2040XJJ04】
ズーム倍率：20-40倍
接眼レンズ直径：11㎜
対物レンズ径：22㎜
実視界：4.4°-8.8°
1000ｍ先視界：75~52m/1000ｍ
焦点距離：5m~
瞳径：2~1㎜
プリズム材質：K9光学ガラス
商品サイズ：178×50㎜ 
重量：331g
付属品：スマートフォンアダプター
三脚、アイカップ、ケース、クロス 

【APS-RB10X42W】
倍率：10倍
接眼レンズ直径：21㎜
対物レンズ径：42㎜
実視界：5.8°
1000m先視界：102m/1000m
焦点距離：3ｍ
瞳径：4.2㎜
プリズム材質：BaK4
商品サイズ：160×128×53㎜
重量：676g
付属品：ケース、クロス、ストラップ 




