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最大記録画素数120万画素！
類を見ない高精細な熱画像

赤外線サーモグラフィカメラ Infrared Thermal Imaging Camera

※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合

■ センサの4倍の画素数で記録可能（1280×960画素）
■ クラス最高水準の空間分解能0.58mrad相当※

■ PCを使わずに現場ですぐに超解像画像を撮影
■ 複数枚画像を重ねる処理により感度がさらに向上画素数を4倍にUP!

複数枚超解像技術により１２８０×９６０画素の高解像度を実現

USB転送高感度 高精度高画素超解像

超解像・高画素モデル

優れた光学設計と独自の補正技術による高感度・高精度
■ 温度分解能　クラス最高水準の0.03℃
■ 温度精度　　クラス最高水準の±1℃

標準レンズで最小58ミクロンの近接撮影が可能
■ 最小空間分解能  58μｍ相当※（距離10cm） 超解像（SR）モード

作業効率を向上させるワイドな視野角
■ 測定視野角　水平 32°×垂直 24°

500万画素の可視カメラを搭載
■ 熱画像と可視画像の「並列表示」「合成表示」が可能

用途で選べる３つのモデル
■ R500Pro　測定温度範囲 －40～+2000℃
　評価・分析や高温物の測定に最適なフル機能R&D用モデル
■ R500        測定温度範囲 －40～+500℃
　電力設備やプラントの点検に最適な設備診断用モデル
■ R500S　    測定温度範囲 －40～+120℃
　コンクリートや建築物外壁の剥離診断に最適な構造物用モデル

複数枚超解像処理による120万画素の高解像度
■ 記録画素数　1280×960画素　超解像（SR）モード
　　　　　　     640×480画素　通常モード
■ 空間分解能　0.58mrad相当※   超解像（SR）モード
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（30万画素） （120万画素）
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